
GEOSTRU  Software
Via Lungo Ferrovia 22
Tel 0039 0964 911624 FAX 0039 0964 992341 geostru@geostru.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :10/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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tufo argillificato - detrito di 
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Scala 1:25
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :10/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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argilla limosa molle
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tufo argillificato - detrito di 
versante

Scala 1:35
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr. 4
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :10/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5

6

0 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0

1

2

3

4

5

6

1

16
0 

cm

 0.00

 160,0

argilla limosa molle

2

18
0 

cm

 340,0

argilla con detrito di versante

3 18
0 

cm

 520,0
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tufo argillificato

Scala 1:30
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr. 5
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :10/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5

6

0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0

1

2

3

4

5

6

1 18
0 

cm

 0.00

 180,0

argilla limosa molle
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argilla mediamente consistente
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tufo argillificato

Scala 1:30
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr. 6
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :11/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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tufo argillificato - detrito di 
versante

Scala 1:25



GEOSTRU  Software
Via Lungo Ferrovia 22
Tel 0039 0964 911624 FAX 0039 0964 992341 geostru@geostru.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr. 7
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :11/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:25
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr. 8
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Data :11/02/2005
Cantiere :
Località :

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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argilla mediamente consistente
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versante

Scala 1:30


